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HIGHLIGHTS

DOPPELLAGIGES NETZ

Reduzierter Transplantatverlust bei hoher Trennleistung

INTEGRIERTER ABSTREIFER
Am Netz anhaftende Transplantatreste mühelos gewinnen

ENTNAHMESTUTZEN MIT AUTOMATIK-VENTIL
Einfache Überführung auf Spritzen
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AUSZUG AUS DER PRODUKTLISTE

LIPOKOLLEKTOR
1118NLF2 Lipokollektor-System NLF2® 1000 ml

LIPOASPIRATIONSKANÜLEN MIT HANDGRIFF

LXH30250.H LipoTx LipoHarvester Multiport, 24-Loch 3,0 mm x 250 mm
LXH40300.H dto. 4,0 mm x 300 mm

LIPOASPIRATIONSKANÜLEN MIT GEWINDEANSCHLUSS FÜR LIPOSURG
LXH30250.T LipoTx LipoHarvester Multiport, 24-Loch 3,0 mm x 250 mm

REINJEKTIONSKANÜLEN
F9015100-2 Fillin Kanüle, atraumatisch, eine seitliche Öffnung 1,5 mm x 100 mm
F9020100-2 dto. 2,0 mm x 100 mm
FIL1670S-2 dto. 2,0 mm x 150 mm
F9027150-2 dto. 2,7 mm x 150 mm
FIL2590S-2 dto. 2,7 mm x 200 mm
LXi20150.L LipoTx Kanüle, atraumatisch, seitliche Öffnung 2,0 mm x 150 mm
LXi25180.L dto. 2,5 mm x 180 mm
LXiS20150.L LipoTx Spoon Tip, halboffen 2,0 mm x 150 mm

TUMESZENZKANÜLEN
LXT20250.L LipoTx Tumeszenzkanüle, 10-Loch, fein, LuerLock 2,0 mm x 250 mm
LXT25300.T dto. 2,5 mm x 300 mm
DOIN25250 Skatter Tumeszenzkanüle, 5-Loch, groß, LuerLock 2,5 mm x 250 mm

Lipokollektor NLF2
ALLES FÜR DEN GRÖSSEREN EIGENFETT-TRANSFER
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KURZANLEITUNG NLF2 LIPOKOLLEKTOR

1. AUFBAU
NLF2 stabil aufstellen (Ständer oder
ebene Fläche)

Hinweis:
Auf Zugentlastung an Schläuchen achten

Luer-Lock-Absaugschlauch (mit roter
Klemme) an kurzen Luer-Lock-Stutzen
am Kollektorboden anschließen und dann
zur Absaugpumpe verbinden

Am Lipokollektordeckel einen zweiten
Saugschlauch (hier blau) anschließen und
mit Lipoaspirationskanüle verbinden.

Hinweis:
Der mitgelieferte Absaugschlauch mit blauem
Anschluss passt am anderen Ende nur an das
EVA®-System, evtl. abschneiden oder ersetzen

2. LIPO-ASPIRATION
Sog einstellen: 0,5 - 0,6 bar

(50-60 kPa oder 375-450 mmHg)

Fettgewebe sammelt sich im Kollektor,
nur freie Flüssigkeit tritt durch doppel-
lagiges Netz hindurch und wird
kontinuierlich abgesaugt.

Optional:
Wenn bei gefülltem Netz nur noch wenig
Flüssigkeit durchtritt, kann mittels des
zentralen Griffs am Deckel der interne
Abstreifer im Uhrzeigersinn vorsichtig bewegt
werden (siehe auch: 4. Restentleerung)

3. ENTNAHME
Entnahmestutzen mit Federventil

VORSICHT:
Bei versehentlich abgenommenem Federventil
läuft Fett aus. Insbesondere beim Wechseln der
Spritze immer mit zwei Fingern am Ventil
gegenhalten.

Spritze mit Nachdruck in Federventil
einführen, Luer-Lock arretieren, mit
mäßiger Geschwindigkeit befüllen.

4. RESTENTLEERUNG
Abschliessend den integrierten Abstreifer
mittels des zentralen Bedienteils am
Deckel im Uhrzeigersinn rotieren, um
eventuell am Netz anhaftende
Transplantatreste freizusetzen.

Lieferumfang

• Lipokollektor NLF2
(Abb. links)

• Zwei Saugschläuche
(zusammen in Steril-
verpackung; ggfs.
blauen Schlauch
durch üblichen
Absaugschlauch
ersetzen)

Nicht benötigt:
zweiteilige Kanüle
und zwei Winkel
(verwerfen, passt nur
zum EVA®-System)

BESONDERHEITEN

INTEGRIERTER ABSTREIFER
löst anhaftendes Fettgewebe
vom Netz, so dass es voll-
ständig am Entnahmestutzen
abgenommen werden kann.
Die Bedienung erfolgt mittels
des Griffstücks am Deckel bei
stets geschlossenem System

DOPPELLAGIGES NETZ
verbessert Trennleistung mit
100 μm Maschenweite.
Auch feine Gewebestrukturen
werden sicher gewonnen.

Demo-Abbildung,
Kollektor nicht öffnen!

NLF2
Lipokollektor
Der Lipokollektor NLF2 gewinnt aus Lipoaspirat schonend transplantierbares Fettgewebe.


